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Niniejsze zasady bhp sa wigzaca czescia umowy z podwykonawcami.
Zleceniobiorcy sa zobowigzani do ich przestrzegania w zwigzku
z wykonywanym zleceniem oraz do zapewnienia przestrzegania ich przez
zatrudnianych przez siebie pracownikdéw. Branzowe i bardziej szczegdtowe
wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajace z przepisow
prawa majq pierwszenstwo przed niniejszym dokumentem.

Zleceniobiorca zobowigzuje sie do przestrzegania krajowych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegolnosci Ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z pézin. zm.) oraz
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr
129 poz. 844 z p6zn. zm.). Zleceniobiorca jest zobowigzany do zapewnienia
nadzoru nad wykonywanymi pracami przez upowaznione do tego oscby
zgodnie z obowigzujacym stanem prawnym.

Ilekro¢ w niniejszym dokumencie mowa o ,zleceniobiorcy”, nalezy przez to
rozumie¢ podmiot wykonujgcy prace na podstawie umowy cywilnoprawnej na
terenie GOLDBECK Elementy Polska Sp. z 0.0., w tym w szczegdlnosci
podwykonawce lub ustugodawce.

Osoby zewnetrzne wykonujgce prace lub przebywajace na terenie zakiadu
klasyfikuje sie zgodnie z obowigzujacg procedurg wprowadzania osob
z zewnatrz na teren zakfadu do nastepujacych grup:

e grupa I - goscie;

e grupa II - serwis/podwykonawcy;

e grupa III - dostawcy/odbiorcy.
Dla kazdej z grup obowigzujg odrebne wymagania w zakresie BHP, szkolenia
oraz nadzoru.
Kazda osoba zewnetrzna przebywajaca na terenie zaktadu musi posiadac
wyznaczonego opiekuna ze strony GOLDBECK Elementy Polska Sp. z o.0.,
ktéry odpowiada za jej wprowadzenie, zapoznanie z zasadami BHP oraz nadzér
nad bezpieczenstwem.

Przepisy dotyczace sytuacji zagrozenia

Zachowanie sie w przypadku pozaru, wypadku i innych zagrozei:

* nalezy zapozna¢ sie z lokalnym planem ewakuacji oraz przepisami
przeciwpozarowymi, a takze znaé miejsce wyznaczone jako miejsce
zbiérki po ewakuacji;

= w przypadku pracy z substancjami niebezpiecznymi nalezy znad
miejsce przechowywania sorbentow;

*» npalezy zgtaszac kazdy wypadek i zdarzenie potencjalnie wypadkowe
do lokalnego dziatu bhp lub do kierownika obszaru.

Uwaga: niniejszy dokument jest wiasnoscia GOLDBECK Elementy Polska Sp. z 0.0. Wszelkie

prawa zastrzezone.
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1. Wykonaj telefon alarmowy

Aby uzyskaé pomoc, nalezy sie skontaktowaé telefonicznie pod numerem
112,

— Zgtoszenie musi zawiera¢ nastepujace informacje:
KTO alarmuje? (nalezy podaé swoje imie, nazwisko i numer telefonu)
GDZIE to sie stalo?
CO sie stato?
ILE oséb jest rannych?
JAKIE sa obrazenia?
CZY zostala udzielona pierwsza pomoc?
— Nastepnie nalezy oczekiwac na zapytania ze strony stuzb.

2. Ewakuacja

Po wystapieniu sygnatu ostrzegawczego (sygnat dzwiekowy i $wietlny)
nalezy natychmiast opusci¢ budynek najblizszymi drogami ewakuacyjnymi
i wyjéciami awaryjnymi. Nalezy ostrzec osoby znajdujace si¢ w poblizu
i udzielié pomocy osobom rannym lub niepetnosprawnym. Bezzwtocznie
nalezy uda¢ sie do wyznaczonego miejsca zbidrki po ewakuacji.

— NIE UZYWAC WIND!
— Postepowaé zgodnie z poleceniami koordynatora ewakuacji i stuzb
ratowniczych.

3. Pierwsza pomoc

Podwykonawca zapewnia dostepnos¢ srodkéw pierwszej pomocy swoim
pracownikom zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz w uzgodnieniu
z organizatorem miejsca pracy, a takze wyznacza osoby do udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej.

4. Uzycie sorbentu

Podwykonawca, w przypadku pracy z substancjami niebezpiecznymi,
zapewnia dostepnos¢ sorbentu oraz przeszkolenie swoich pracownikéw
z jego stosowania. W przypadku wystapienia wycieku nalezy poinformowac
osobe koordynujaca realizacje prac lub dziat utrzymania ruchu w GOLDBECK
Elementy Polska Sp. z o.0.

Uwaga: niniejszy dokument jest wtasnoscia GOLDBECK Elementy Polska Sp. z 0.0. Wszelkie

prawa zastrzezone.
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Zakazy

1. Palenie tytoniu, alkohol i inne $rodki odurzajace

Wewnatrz budynkdw, na terenach zewnetrznych i w pojazdach zabronione jest
spozywanie alkoholu i innych Srodkéw odurzajacych oraz palenie wyrobow tytoniowych
i e-papieroséw. Wyjatek stanowia miejsca na terenie zaktadu specjalnie wyznaczone
do palenia wyrobow tytoniowych i e-papieroséow.

2. Positki

Spozywanie positkéw w miejscach wykonywania pracy jest zabronione.
W celu spozywania positkdw nalezy korzysta¢ z wyznaczonych pomieszczen
(kuchnia, stotéwka, kantyna).

3. Ograniczenie dostepu
Zakaz wstepu do miejsc i pomieszczeri niebedacych obszarem zleconej
pracy.

4. Wykonywanie zdjeé
Na terenie zaktadu cbowigzuje zakaz wykonywania zdjeé, chyba ze jest na
to zgoda Kierownictwa zakfadu.

Organizacja prac, w tym szczegélnie niebezpiecznych

1. Podwykonawcy
Podwykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia instruktazu
stanowiskowego swoim pracownikom zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z pézn. zm.),
uwzgledniajac art. 207! Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z pézn. zm.).

Szkolenia wewnetrzne oséb zewnetrznych realizowane sg zgodnie
z obowigzujaca procedura wprowadzania os6b z zewnatrz na teren zaktadu
i zalezg od przypisanej grupy:
e grupa I - zapoznanie z zasadami bhp przez opiekuna;
e grupa II - obowigzkowe szkolenie BHP i o$wiadczenie
zleceniobiorcy/podwykonawcy;
e grupa III - zapoznanie z zasadami bhp przed wjazdem na teren
firmy.
Szkolenie dla grupy II zachowuje waznos$¢ przez okres 1 roku jako szkolenie
wewnetrzne.

Uwaga: niniejszy dokument jest wtasnoscia GOLDBECK Elementy Polska Sp. z 0.0. Wszelkie

prawa zastrzezone.
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2. Prace szczegdlnie niebezpieczne

Prace szczegélnie niebezpieczne moga by¢ wykonywane wylacznie po
uprzednim uzyskaniu pisemnego zezwolenia od zleceniodawcy. Dodatkowo
prace te nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem wyznaczonych w tym
celu osob.

Prace szczeg6inie niebezpieczne musza by¢ realizowane zgodnie
z obowiazujacymi wewnetrznymi instrukcjami dotyczacymi prac szczegdlnie
niebezpiecznych i pozarowo niebezpiecznych.

Prace te muszg byc¢ zgtoszone do dziatu BHP z wyprzedzeniem co najmniej
1 dnia roboczego. W sytuacji awarii dopuszcza sie¢ zgtoszenie w dniu
wykonywania prac.

— Prace szczegélinie niebezpieczne obejmujg nastepujace czynnosci:
» prace w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych
i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych (m.in.
kontenerach);

= roboty budowlane, rozbiérkowe, remontowe i montazowe
prowadzone bez wstrzymania ruchu zaktadu pracy lub jego czesci;

= prace przy uzyciu materiatéw niebezpiecznych (w tym praca
w atmosferze potencjalnie wybuchowej);

» prace niebezpieczne pozarowo (spawanie, stosowanie palnikéw, itp.);

= prace na wysokosci;

= prace konserwacyjno-naprawcze bez odtaczenia zrédet zasilania;

= prace przy urzadzeniach energetycznych.

3. Srodki ostroznosci
Zabrania sie usuwania lub unieszkodliwiania urzadzen zabezpieczajacych.
Naruszenie tego =zakazu stanowi podstawe do natychmiastowego
wstrzymania prac.

Maszyny, urzadzenia, $rodki transportu muszg by¢ zabezpieczone przed
mozliwoscig nieuprawnionego uruchomienia.

Srodki majace na celu zapewnienie bezpieczenstwa ruchu nalezy
organizowac we wspétpracy ze zleceniodawcy.

Uwaga: niniejszy dokument jest wiasnoscia GOLDBECK Elementy Polska Sp. z 0.0. Wszelkie

prawa zastrzezone.
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Uzywanie urzadzen transportu bliskiego

1. Wozki jezdniowe i suwnice

Uzywanie wozkow jezdniowych i/lub suwnic jest dozwolone tylko z waznym
zas$wiadczeniem kwalifikacyjnym UDT.

Uprawnienia zdobyte za granicag mogg by¢ uznawane pod warunkiem
spetnienia wymagan okreslonych w przepisach obowigzujacych w Polsce.
Certyfikaty miedzynarodowe moga stanowié¢ potwierdzenie kwalifikacji,
jednak nie zastepujq uprawnienn wymaganych przez przepisy krajowe, jezeli
takie sa wymagane.

Dopuszczenie do pracy nastepuje po weryfikacji uprawnien przez
zleceniodawce.

2. Podesty ruchome

Uzywanie podestéw ruchomych jest dozwolone tylko z waznym
zaswiadczeniem kwalifikacyjnym UDT.

Uprawnienia zdobyte za granica moga by¢ uznawane pod warunkiem
spetnienia wymagan okreslonych w przepisach obowigzujacych w Polsce.
Certyfikaty miedzynarodowe (np. IPAF) mogq stanowi¢ potwierdzenie
kwalifikacji, jednak nie zastepujq uprawnien wymaganych przez przepisy
krajowe, jezeli takie sg wymagane.

Dopuszczenie do pracy nastepuje po weryfikacji uprawnien przez
zleceniodawce.

2apobieganie wypadkom i postepowanie w razie wystapienia
wypadku

1. Przepisy
Obowigzujg ogélne i branzowe przepisy w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny pracy (ustawy i rozporzadzenia) oraz przepisy wewngtrzzaktadowe
(procedury i instrukcje).

2. Stan urzadzen

Wszystkie urzadzenia techniczne, maszyny i narzedzia uzywane do realizacji
zamowienia musza spetnia¢ wymogi zaktadowej procedury zakupu maszyn
pod katem BHP oraz odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa,
w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika
2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas
pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596 z pdzn. zm.). Elementy te muszg by¢
uzywane wylacznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Szczeg6lng uwage nalezy
zwrocic na stosowanie atestowanego lub certyfikowanego sprzetu
roboczego.

Uwaga: niniejszy dokument jest wtasnoscia GOLDBECK Elementy Polska Sp. z 0.0. Wszelkie

prawa zastrzezone.
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3. Substancje niebezpieczne

Substancje niebezpieczne mogg by¢é stosowane tylko zgodnie
z przeznaczeniem i po zatwierdzeniu przez osobe koordynujacq realizacje
prac. Do ich przechowywania i transportu nalezy stosowaé wytacznie
odpowiednio oznakowane, szczelne opakowania. Podwykonawca ma
obowigzek zapewni¢ wtasciwe postepowanie z substancjami chemicznymi
wykorzystywanymi w  procesie pracy. Warunki przechowywania,
magazynowania, transportowania oraz stosowania substancji i ich mieszanin
zakwalifikowanych jako niebezpieczne okreslaja przepisy krajowe oraz
unijne rozporzadzenia REACH i CLP.

4. Srodki ochrony indywidualnej

W przypadku stwierdzenia niebezpiecznych, szkodliwych lub ucigzliwych dla
zdrowia czynnikdw wystepujacych w procesach pracy pracodawca jest
obowigzany nieodptatnie dostarczy¢ pracownikowi sSrodki ochrony
indywidualnej, odziez i obuwie robocze oraz poinformowaé o sposobach
postugiwania sie tymi sSrodkami. Srodki te musza spetniaé wymagania
dotyczace oceny zgodnosci okreslone w normach i przepisach krajowych.
Osoba nadzorujaca z firmy zewnetrznej ma obowiazek zglosi¢ osobie
koordynujacej realizacie prac, jakie srodki ochrony i zabezpieczenia beda
stosowane w procesach planowanych prac.

Wymagana odziez i $rodki ochrony indywidualnej dla oséb przebywajacych
na hali:

B - obuwie ochronne;

- ochrona stuchu;

L —

Y - hetm ochronny w przypadku poruszania sie¢ w obszarze
malarni, przechodzenia miedzy regatami wysokiego
' sktadowania, obstugi suwnicy/wdzka widtowego, pracy na
wysokosci i przy innych pracach, co do ktérych zezwolenie na ich
wykonywanie wskazuje na koniecznos¢ uzytkowania hetmu;

“l’ - okulary ochronne w przypadku prac narazajacych narzad
wzroku;

- rekawice ochronne w przypadku prac narazajacych dtonie;

S

@ - kamizelka odblaskowa;

—i

- odziez robocza (dtugie spodnie, bluzka z diugim rekawem
w przypadku prac narazajacych rece);

- szelki bezpieczefstwa w przypadku prac na wysokosci;

- inne $rodki ochrony wymagane zezwoleniem na wykonywanie
prac szczegdlnie niebezpiecznych badz przepisami.

Uwaga: niniejszy dokument jest wiasnoscia GOLDBECK Elementy Polska Sp. z 0.0. Wszelkie

prawa zastrzezone.
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5. Ochrona przeciwpozarowa i przeciwwybuchowa

Obowigzuja przepisy dotyczgace ochrony przeciwpozarowej. Przed
przystapieniem do prac konieczne jest zapoznanie sig z planami
ewakuacyjnymi. Nalezy dowiedzie¢ sie o zainstalowanych urzadzeniach,
systemach przeciwpozarowych oraz instalacjach sygnalizacji pozaru i w razie
potrzeby uzgodni¢ z uprawnionymi stuzbami zaktadu procedure czasowego
wytaczenia systemow zgodnie z obowigzujacymi przepisami
przeciwpozarowymi. Nie wolno zastawia¢ wyznaczonych ciggéw
komunikacyjnych i drzwi. W razie pozaru nalezy zatrzymaé prace maszyn
i urzadzen, jesli to mozliwe oraz uruchomi¢ alarm przeciwpozarowy za
pomocyg przycisku ROP (reczny ostrzegacz pozarowy).

6. Wypadki i zdarzenia potencjalnie wypadkowe
Urazy, wypadki i zdarzenia potencjalnie wypadkowe musza by¢ zgtaszane
bezposrednim przetozonym pracownika oraz osobom odpowiedzialnym za
bezpieczenstwo i higiene pracy w GOLDBECK Elementy Polska Sp. z o0.0.
(osobie koordynujacej i pracownikowi dziatu BHP).

Meldowanie sie, instruktaz, ochrona srodowiska i awarie

1. Zameldowywanie sie / wymeldowywanie sie
Przy wejsciu do firmy wymagane jest zameldowanie sie, a przy wyjsciu
wymeldowanie sie osobie koordynujacej realizacje prac z ramienia
GOLDBECK Elementy Polska Sp. z o.0. W przypadku prac szczegélnie
niebezpiecznych po ich zakoniczeniu wymagane jest sprawdzenie porzadku
miejsca pracy oraz pozostawienia go w warunkach bezpiecznych.

2. Ruch na terenie zakiadu

Na terenie zakladu obowigzujg przepisy ruchu drogowego. Nalezy
przestrzega¢ maksymalnej dozwolonej predkosci. Obowigzuje ograniczenie
predkosci do 10 km/h na terenie zewnetrznym oraz do 5 km/h wewnatrz hali
produkcyjnej. Pojazdy moga byc¢ parkowane tylko w wyznaczonych
miejscach.

3. Instruktaz

Osoba zlecajaca prace lub osoba koordynujaca realizacje prac zapoznaje
osobe nadzorujacg z firmy zewnetrznej z obowigzujacymi w zakladzie
zasadami bhp. Osoba nadzorujaca z firmy zewnetrznej jest odpowiedzialna
za instruktaz stanowiskowy swoich pracownikéw. Dowod przeprowadzonego
szkolenia musi by¢ przedstawiony klientowi na zadanie.

Pracownicy firm zewnetrznych, majacy wykonywaé prace na terenie
GOLDBECK Elementy Polska Sp. z 0.0., obowigzani sq uprzednio odby¢
wewnetrzne szkolenie bhp prowadzone przez wyznaczonego pracownika
tejze firmy, a takze wypetnic formularz "Oswiadczenie
zleceniobiorcy/podwykonawcy" i przekaza¢ go temu pracownikowi.
Szkolenie wewnetrzne wazne jest przez okres 1 roku.

Przed rozpoczeciem pracy konieczna jest rowniez kontrola bezpieczenstwa
miejsca pracy i stanu technicznego uzywanego sprzetu.

Uwaga: niniejszy dokument jest wtasnoscig GOLDBECK Elementy Polska Sp. z 0.0. Wszelkie

prawa zastrzezone,
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4. Odpady
Odpady nalezy sortowalé we wilasciwy sposéb, zgodnie z przepisami
krajowymi. Zasady segregacji sq okreslone na pojemnikach na odpady
komunalne. Odpady specjalistyczne (wynikajace z procesu) powinny byc
zbierane, wywozone i poddawane utylizacji przez ich wytwérce, chyba ze
umowa stanowi inaczej.

5. Substancje niebezpieczne
Nalezy przedstawi¢ osobie koordynujacej realizacje prac z ramienia
GOLDBECK Elementy Polska Sp. z 0.0. wykaz substancji niebezpiecznych
(lub ich mieszanin) stosowanych w procesie pracy oraz ich Kkarty
charakterystyki, a takze wskaza¢ miejsce przechowywania | zakres
stosowania.

Podwykonawca jest obowigzany zapoznaé swoich pracownikéw z kartami
charakterystyki stosowanych substancji niebezpiecznych, ryzykiem dla
zdrowia i bezpieczenstwa zwigzanym z ich stosowaniem, a takze sposobami
bezpiecznego ich stosowania oraz postepowania z nimi w sytuacjach
awaryjnych. Dowdd zapoznania musi by¢ przedstawiony klientowi na
zgdanie.

6. Czystoscé

Nalezy przez caty czas utrzymywad tad i porzadek w swoim miejscu pracy
i pozostawié je uporzadkowane po zakoriczeniu pracy.

7. Zaklécenia

Nalezy niezwiocznie zgtosi¢ wszelkie nieprawidtowosci, awarie i zagrozenia
zidentyfikowane podczas wykonywania prac osobie odpowiedzialnej za dany
obszar, osobie koordynujacej realizacje prac lub pracownikowi dziatu bhp.

Przepisy uzupeiniajace

1. Koordynacja
W razie, gdy jednoczesnie w tym samym miejscu wykonujg prace pracownicy
zatrudnieni przez réinych pracodawcéw wyznacza sie koordynatora bhp
w celu sprawowania nadzoru nad bezpieczenstwem i higiengq pracy
wszystkich pracownikéw zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z p6ézn. zm.).

2. Prace na i przy drogach zakladowych
Jezeli podwykonawca planuje prace na drogach zaktadowych lub jezeli na
drogach zakfadowych wymagane sa transporty, ktére moga prowadzi¢ do
ograniczenia ruchu, nalezy to wczesniej uzgodni¢ z dziatem bhp i osobg
koordynujaca realizacje prac. Podwykonawca zobowigzany jest zapewni¢
niezbedne $rodki bezpieczenstwa (znaki drogowe, bariery, sygnalizacje
swietlng itp.).

Uwaga: niniejszy dokument jest wiasnosciq GOLDBECK Elementy Polska Sp. z 0.0. Wszelkie

prawa zastrzezone.
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3. Prébne uruchomienie maszyn

Jezeli podczas probnego uruchomienia maszyn Iub innych urzadzen
technicznych nie beda mogly by¢ przestrzegane standardowe przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy, nalezy ustali¢ z koordynatorem realizacji
prac i dziatem bhp specjalne srodki bezpieczenstwa.

Wszyscy pracownicy muszg zostac¢ poinstruowani o mozliwych zagrozeniach
i niezbednych srodkach bezpieczenstwa.

4. Praca na wysokosci

Podwykonawca musi stosowaé sie do przepisow dotyczacych pracy na
wysokosci obowigzujgcych w GOLDBECK Elementy Polska Sp. z o.0.

Wykonywanie prac na wysokosci jest dopuszczalne po odbyciu instruktazu
stanowiskowego oraz z zaswiadczeniem = stwierdzajacym  brak
przeciwwskazan do wykonywania pracy na wysokosci. Niezbedne jest
wydanie zezwolenia na wykonywanie prac szczeg6lnie niebezpiecznych.

Podwykonawca okresla szczegbélowe wymagania bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, w tym zapewnia
bezposredni nadzér nad pracownikami, odpowiednie srodki zabezpieczajace,
a takze instruktaz pracownikéw obejmujacy imienny podziat pracy oraz
kolejnos¢ wykonywanych zadan.

Uwaga: niniejszy dokument jest wtasnoscia GOLDBECK Elementy Polska Sp. z o0.0. Wszelkie
prawa zastrzezone.



