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Prefabrykaty zelbetowe sg elementami konstrukcyjnymi wykonanymi z betonu zbrojonego
stalowymi pretami. Zapewniaja trwato$¢, wytrzymato$¢ i odpornos¢ na warunki

atmosferyczne, pod warunkiem prawidtowej eksploatacji i regularnej konserwacji.

e Prefabrykaty zelbetowe nalezy uzytkowa¢ zgodnie z ich przeznaczeniem oraz
wskazaniami projektowymi.

e Nalezy unikaé przecigzania elementéw ponad dopuszczalne normy okreslone w
dokumentacji technicznej.

e Elementy nie powinny by¢ narazone na uszkodzenia mechaniczne, uderzenia czy
wibracje wykraczajace poza projektowe zatozenia.

e Zabrania sie jakichkolwiek ingerencji w strukturg betonu np. mycia pod wysokim
ciénieniem, piaskowania, stosowania $rodkéw chemicznych itd.

e W przypadku elementéw eksploatowanych w srodowiskach agresywnych chemicznie
(np. sole, kwasy), konieczne jest stosowanie odpowiednich zabezpieczen lub powiok

ochronnych.

Regularnie (co najmniej raz w roku) przeprowadza¢ wizualng inspekcjg prefabrykatéw

pod katem:

o Peknieé, rys, ubytkéw powierzchniowych,

o Korozji zbrojenia (jesli jest widoczna),

o Uszkodzeh mechanicznych lub odksztalcen,

o Sladéw zawilgocenia.

W przypadku wykrycia nieprawidtowosci nalezy ocenic ich charakter i podjaé decyzje

0 naprawie.

e Powierzchnie prefabrykatéw powinny by¢ utrzymywane w czystosci. Zaleca sig
usuwanie zanieczyszczen, kurzu, glonéw i mchéw.

e W przypadku uszkodzen powierzchniowych (np. odpryski betonu) nalezy
przeprowadzi¢ naprawy:
o Usung¢ luzne fragmenty betonu,
o Oczysci¢ miejsce naprawy z kurzu i rdzy,
o Uzupetni¢ ubytki zaprawa naprawczg zgodna z zaleceniami producenta.

e W miejscach narazonych na korozje zbrojenia mozna zastosowaé  srodki
antykorozyjne lub powtoki ochronne.
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e Elementy narazone na agresywne warunki srodowiskowe (np. drogi posypane sola)

nalezy dodatkowo zabezpiecza¢ powtokami ochronnymi.

e Elementy ukfadaé na réwnym i stabilnym podtozu, zabezpieczajac przed
mechanicznym uszkodzeniem.

e Skiadowanie elementéw na budowie jest dopuszczalne w stojakach - w przypadku
elementéw $ciennych oraz wedtug schematu podparcia okreslonego w dokumentacji

technicznej - w przypadku elementéw pretowych.

e Prefabrykaty transportowaé zgodnie z wytycznymi producenta, stosujac odpowiednie
metody zabezpieczajace przed uszkodzeniami.

o Wszelkie widoczne wady i nieprawidtowosci wyrobéw powinny by¢ zgtaszane
niezwtocznie po dostarczeniu ich na budowe.

e Dostarczone elementy muszg by¢é montowane zgodnie z ich przeznaczeniem

okresdlonym w dokumentacji projektowej.

e Podczas podnoszenia i montazu nalezy uzywal sprawnych urzadzen i odpowiednich
punktow zaczepienia.

e Transport pionowy wyrobéw nalezy wykonywac zgodnie ze schematem zawartym w
dokumentacji technicznej.

e Po zamontowaniu prefabrykatéw nalezy sprawdzi¢ ich stabilnos¢ i prawidiowe

osadzenie.

e Producent udziela gwarancji na prefabrykaty zelbetowe zgodnie z warunkami
gwarancyjnymi umieszczonymi na stronie internetowej producenta oraz z warunkami
okreslonymi w umowie sprzedazy oraz dokumentacji technicznej.

¢ Gwarancja obejmuje wady materiatowe i produkcyjne, ktére ujawnig sie w okresie
gwarancyjnym przy prawidtowym uzytkowaniu i konserwacji.

e W przypadku stwierdzenia wad objetych gwarancja, uzytkownik powinien
niezwlocznie zglosié je producentowi wraz z dokumentacjg potwierdzajaca prawidiowg
eksploatacje prefabrykatéw.

e Gwarancja nie obejmuje uszkodzenn powstatych wskutek niewlasciwego uzytkowania,
przecigzenia, zaniedban konserwacyjnych, dziatah mechanicznych Ilub wplywu
czynnikdw zewnetrznych niezgodnych z przeznaczeniem elementow.

e Wszelkie prace dodatkowe wykraczajqce poza zakres dokumentacji projektowej sa

podstawg do utraty gwarancji.
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e Dopuszczalne odchytki wymiarowe prefabrykatéw okreslone w odpowiednich normach

nie stanowia podstawy do roszczen reklamacyjnych.

e W przypadku wykrycia uszkodzen zagrazajacych bezpieczenstwu konstrukcji (np.
powazne peknigcia, odstoniecie i korozja zbrojenia, odksztalcenia), nalezy
natychmiast przerwa¢ eksploatacje danego elementu.

e Zglosi¢ awarie do odpowiednich stuzb technicznych lub serwisu producenta w celu
przeprowadzenia oceny stanu technicznego prefabrykatu.

e Na podstawie oceny specjalisty podjaé decyzje o koniecznosci naprawy.

e W przypadku napraw wykonywanych przez uzytkownika, nalezy stosowac sie do
zalecern producenta i uzywaé wylacznie rekomendowanych materiatdw oraz

technologii naprawczych.
e Po zakohczeniu naprawy przeprowadzi¢ kontrole jakosci oraz udokumentowac

wykonane dziatania.

03/P0O/K1/2025/T,R Warunki gwarancyjne prefabrykatéw zelbetowych

Nie dotyczy

Nie dotyczy
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