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Das Badezimmermodul wurde zur standardmé&Bigen sanitdren Verwendung geplant und

hergestellt, gem&B seiner Funktion als Hygiene- und Sanitérraum, der mit Armatur,

Keramik, Fliesen und sonstigem Badezimmerzubehdér ausgestattet ist. Der Nutzer

verpflichtet sich, das Modul geméB seiner Bestimmung zu nutzen.

Die Badezimmermodule sollen gemaB ihrer Bestimmung und den Planungshinweisen
genutzt werden.

Aggressive Reinigungsmittel, die keramische, Metall- oder Kunststoffoberflachen
beschadigen kénnten, diirfen nicht verwendet werden.

Anderungen des Aufbaus sowie Eingriffe in die Installationen (Wasser-, Abwasser-
und Elektroinstallation) sind ohne Zustimmung des Herstellers oder Fachservices
unzulassig.

Samtliche Schiden, die aufgrund nicht bestimmungsgemaBer Nutzung, vorsétzlicher
Beschadigung oder Nachldssigkeit entstanden sind, kénnen Verlust der Garantie zur

Folge haben.

Keramische Flichen (Fliesen, Waschbecken, Toilettenschiisseln, Badewannen):

Zur Reinigung sanfte Reinigungsmitteln mit neutralem pH-Wert verwenden, saure
oder stark alkalische Mittel, die die Fliesenoberflichen und die Fugen angreifen
kdnnten.

Zur téglichen Reinigung weiche Schwdmme oder Lappen verwenden.

Regelm&Big Kalkablagerungen und Verunreinigungen mit Spezialmitteln fur Stein,
gemaB Herstelleranleitung, entfernen.

Keine scharfen Werkzeuge oder Scheuermittel, die die Oberflichen verkratzen

kdnnten, verwenden.

Armatur und Metallelemente:

Mit einem weichen Lappen, mit Wasser oder sanftem Reinigungsmittel befeuchtet,
reinigen.

Kontakt mit &tzenden Mitteln sowie Verunreinigungen, die Korrosion hervorrufen
kdnnten, vermeiden.

Regelm&Big Dichtheit der Verbindungen und Durchgéngigkeit der Elemente (Stopfen,

Ventile, Batterien) prifen.
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Fugen und Silikon:

s Unter Verwendung von Spezialmitteln flir Fugen stets sauber halten.
o Bei Beschadigung der Fugen oder des Silikons soll man eine unverzigliche Reparatur

durchfiihren, damit keine Feuchte unter die Oberfldache eindringt.

FuBbdden und Wande des Moduls:
+ RegelméaBig Fegen und mir sanften Mitteln reinigen.

e Bei stérkeren Verunreinigungen Mittel fiir keramische Oberflachen verwenden.

o Liéngere Uberflutung des Moduls mit viel Wasser vermeiden, weil es die Konstruktion
Beschédigen kann und Entwicklung von Schimmel fiihren kann.

e Flir entsprechende Liftung sorgen, damit Feuchte und Entwicklung von
Mikroorganismen begrenzt werden.

e Periodische technische Ubersichten der Wasser-Abwasser-Installation und der

Armatur durch Fachpersonal durchfiihren lassen.

s Falls Undichtigkeiten, Beschddigung der Armatur oder sonstige Probleme beobachtet
werden, soll des Schaden sofort dem Service oder dem Hersteller gemaB den
Garantiebedingungen gemeldet werden.

e Selbststandige Reparaturversuche oder Eingriffe in die Installationen ohne
entsprechende Qualifikationen sind verboten und kénnen Verlust der Garantie zur

Folge haben.

e Der Hersteller des Moduls erteilt Garantie auf Dichtheit und korrekte Funktion der
Elemente des Moduls - unter der Bedingung der Einhaltung obiger Regeln der
Nutzung und der Wartung.

e Die Garantie umfasst keine Schaden, die aufgrund nichtbestimmungsgemaéBer
Nutzung, mangelnder Wartung oder Eingriffe Dritter entstanden sind.

e Bei Feststellung von Méngeln, die unter Garantie fallen, soll der Nutzer sie
unverziiglich dem Hersteller, mit Unterlagen, die korrekte Nutzung des Moduls
bestatigen, melden.

e Samtliche Zusatzarbeiten, die (iber den Umfang der Projektdokumentation

hinausgehen, sind Grundlage des Verlustes der Garantie.
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