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Modut tazienkowy zostat zaprojektowany i wykonany do standardowego uzytku sanitarnego,

zgodnie z jego funkcjg jako pomieszczenie higieniczno-sanitarne wyposazone w armature,

ceramike, kafelki i inne akcesoria tazienkowe. Uzytkownik zobowigzuje si¢ do korzystania z

modutu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Moduty tazienkowe nalezy uzytkowac zgodnie z ich przeznaczeniem oraz wskazaniami
projektowymi.

Nie nalezy uzywaé agresywnych srodkéw chemicznych, ktére moga uszkodzi¢
powierzchnie ceramiczne, metalowe lub plastikowe elementy wyposazenia.

Zabrania sie wprowadzania zmian konstrukcyjnych lub ingerencji w instalacje
(wodne, kanalizacyjne, elektryczne) bez zgody producenta lub wykwalifikowanego
serwisu.

Wszelkie uszkodzenia powstale w wyniku niewlasciwego uzytkowania, celowego

niszczenia lub zaniedban moga skutkowaé utratga gwarancji.

Powierzchnie ceramiczne (kafelki, umvwalki, miski WC, wanny):

Do czyszczenia stosowad tagodne $rodki myjgce o neutrainym pH, unika¢ kwasnych
lub silnie zasadowych preparatéw, ktére mogq naruszy¢ szkliwo i fugi.

Do codziennego czyszczenia uzywac miekkich gabek lub szmatek.

Regularnie usuwaé osady kamienia i zabrudzenia, stosujac specjalistyczne preparaty
do kamienia, zgodnie z instruk¢jg producenta.

Nie stosowaé ostrych narzedzi lub s$rodkéw Sciernych, ktore moga zarysowad

powierzchnie.

Armatura i elementy metalowe:

Czysci¢ miekkg sciereczka zwilzong wodg lub delikatnym detergentem.

Unikaé¢ kontaktu z substancjami zragcymi oraz zanieczyszczen mogdacych powodowac
korozje.

Regularnie sprawdzaé szczelnos¢ potaczen i droznos$¢ elementéw, takich jak korki,

zawory i baterie.

Fugi i silikon:

Utrzymywac w czystosci, stosujac specjalne preparaty do fug.
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W przypadku uszkodzen fug lub silikonu nalezy niezwtocznie dokonac ich naprawy,

aby zapobiec przedostawaniu sie wilgoci pod powierzchnie.

Podtoqi i sSciany modutu:

Regularnie zamiata¢ i my¢ z uzyciem delikatnych detergentéw.
W przypadku powazniejszych zabrudzen stosowac dedykowane srodki do powierzchni

ceramicznych.

Unikaé zalewania modutu duzg iloscig wody na diuzszy czas, co moze prowadzi¢ do
uszkodzen konstrukcji i pojawienia sie plesni.

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje pomieszczenia, aby ograniczy¢ wilgoé i rozwdj
mikroorganizmow.

Przeprowadzal okresowe przeglady techniczne instalacji wodno-kanalizacyjnej i

armatury przez wykwalifikowany personel.

W przypadku zauwazenia nieszczelnosci, uszkodzen armatury lub innych probleméw,
nalezy niezwlocznie zgtosi¢ usterke do serwisu lub producenta zgodnie z warunkami
gwarancji.

Samodzielne naprawy lub ingerencje w instalacje bez odpowiednich kwalifikacji sq

zabronione i mogg skutkowac utratg gwarancji.

Producent modutu dostarcza gwarancje na szczelnos¢ i prawidlowe dzialanie
elementow modutu, pod warunkiem przestrzegania powyzszych zasad uzytkowania i
konserwacji.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzen powstatych na skutek niewlasciwego
uzytkowania, braku konserwacji lub ingerencji oséb trzecich.

W przypadku stwierdzenia wad objetych gwarancjg, uzytkownik powinien
niezwlocznie zglosi¢ je producentowi wraz z dokumentacjg potwierdzajacq prawidiowq
eksploatacje modutu.

Wszelkie prace dodatkowe wykraczajace poza zakres dokumentacji projektowej sa

podstawg do utraty gwarancji.
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