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GOLDBECK System umfasst vier vorgefertigte Badezimmervarianten:

e Typ 1 - barrierefreies Badezimmer, Innenabmessungen: 3,26 x 1,82 m, Gewicht: 4,9 t

e Typ 2 - barrierefreies Badezimmer, Innenabmessungen: 2,66 x 1,82 m, Gewicht: 4,2 t

e Typ 3 - zusétzliches barrierefreies Badezimmer /barrierefreie Toilette,

Innenabmessungen: 2,22 x 1,22 m, Gewicht: 3,0t

e Typ 4 - barrierefreies Badezimmer, Innenabmessungen: 2,36 x 1,82 m, Gewicht: 3,75 t

Der

Leistungsumfang umfasst die Herstellung von kompakten, vorgefertigten

Betonbadezimmern aus Beton, die als komplette Module auf die Baustelle geliefert werden,

bereit zur Entladung und Montage. Jedes Badezimmer bildet eine rdumlich abgeschlossene

Einheit (Wénde, Decke, Boden) ohne Anforderungen an die Feuerbestandigkeit.

Die

Konstruktion wird im Werk unter Verwendung préaziser Stahlschalungen ausgefihrt.

Dadurch entsteht ein belastbarer, verformungs- und verwindungsresistenter Korper. Die

Fertigteile sind vollsténdig fertiggestellt: gefliest, mit Installationen und Sanitararmaturen

ausgestattet. Die fertigen Module werden in einem betriebsbereiten Zustand auf die

Baustelle geliefert und kénnen sofort genutzt werden.

Zufahrt und Transport

Eine gut zugéngliche ZufahrtsstraBe, die flir den Transport von Schwerlasten geeignet

ist, ist zwingend erforderlich (lokal kann eine zuséatzliche Breite erforderlich sein).

Die vorgefertigten Badezimmer kénnen ausschlieBlich mit einem Bau- oder Mobilkran
entladen und ins Gebdude eingebracht werden. Die Montage erfolgt durch das Absetzen
des Moduls von oben auf vorbereitete Auflager, die auf der Fundamentplatte angebracht

sind.
Das Entladen liegt im Verantwortungsbereich des Kunden.

Kann das Modul nicht sofort montiert werden, muss die Lagerung auf einer ebenen,
trockenen Fliache erfolgen. Die Module sind standsicher aufzustellen, mit ausreichendem
Abstand zueinander, wobei auf die Sicherheit der Arbeiter auf der Baustelle zu achten

ist.

Die Nummerierung und Etiketten der Module sind beizubehalten, um spatere
Montagearbeiten zu erleichtern. Bei AuBenlagerung miissen die Module mit einer
zusétzlichen Schutzfolie abgedeckt werden, die dem Modul beigefiigt ist (siehe Punkt 5).
Die Originalfolie kann an den Krananschlagpunkten beim Entladen beschddigt werden.

Die Folie schiitzt vor Regen und Feuchtigkeit.

Achtung: dieses Dokument ist ein Eigentum von GOLDBECK Prefab Elements Sp. z 0.0.. Alle Rechte vorbehalten.
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Untergrund fiir die Montage

¢ Der Untergrund muss eben sein.

e Soll das Badezimmer bodenbiindig montiert werden, sind die in der technischen
Dokumentation angegebenen HdhenmaBe einzuhalten. Keine Abweichung darf die

zuléssigen Toleranzen (berschreiten.

e Der Untergrund muss so ausgelegt sein, dass er das Gewicht des Moduls aufnehmen
kann. Die Montage erfolgt auf mitgelieferten Stiitzen, die Punktlasten Ubertragen.

» Falls unter dem vorgefertigten Badezimmer eine Dd&mmung erforderlich ist, muss diese
vor der Montage des Moduls angebracht werden.

Héhenmarken

e Der Kunde ist verpflichtet, eine verbindliche Héhenmarke auf jeder Etage
bereitzustellen, bezogen auf die Oberkante des fertigen FuBbodens (OKFF).

o Die Hohenmarke muss unverandert und zuginglich bleiben, bis zur Teil- oder

Endabnahme.

» Fur eine prazise Nivellierung ist der Auftragnehmer rechtzeitig iiber die Anzahl und
Abmessungen der erforderlichen Hohenmarken an der vorgefertigten Badezimmer-
Einheit zu informieren.

Vorbereitungsarbeiten

e Alle vereinbarten Installationen und Vorarbeiten (z.B. die Montage von Abfallrohren,
Kernbohrungen) miissen vor der Montage des Fertigmoduls ausgefiihrt sein.

Die vorgefertigten Badezimmermodule von GOLDBECK werden ausschlieBlich von oben
montiert. Daher darf die Decke iiber dem Einbauort vor der Montage nicht errichtet werden.
Aufgrund der Abmessungen der Module ist ein horizontaler Transport durch Flure nicht
mdglich. Es ist zudem zu vermeiden, Installationen oberhalb des Badezimmers zu verlegen.
Alle zur Versorgung des Moduls notwendigen Leitungen (z.B. Liftung oder
Deckenbeleuchtung) werden werkseitig von GOLDBECK vorbereitet und an den Rindern des
Moduls ausgefiihrt. Sonstige, nicht mit dem Badezimmer verbundene Installationen diirfen

erst nach der Modulmontage und vor dem Bau der Decke installiert werden.

Um die Langlebigkeit des Moduls sicherzustellen, ist es vor Feuchtigkeit von auBen zu
schltzen, z.B. vor Regenwasser, Bauwasser oder Wasser aus dem Spiilen von Leitungen. Es
ist auBerdem zu beachten, dass die Decke des vorgefertigten Badezimmers keine begehbare

Fldche ist — das Betreten oder das Abstellen von Gegensténden ist nicht zulédssig.

Achtung: dieses Dokument ist ein Eigentum von GOLDBECK Prefab Elements Sp. z 0.0.. Alle Rechte vorbehalten.
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Nach der Anlieferung auf die Baustelle sowie wahrend der Montage ist der Kunde
verpflichtet, eine Sichtpriifung des Moduls durchzufiihren - insbesondere im Hinblick auf
mdogliche Transportschdden an Installationen und Ausstattung. Die Baustelle hat hierfiir
eine Frist von 7 Tagen ab Lieferdatum. Die Priifung kann anhand der vom Hersteller
bereitgestellten Checkliste erfolgen, in der genau aufgefiihrt ist, welche Punkte kontrolliert

werden miussen.

Nach der Anlieferung des Badezimmermoduls auf die Baustelle sind insbesondere folgende

Punkte zu Uberpriifen:

e Vollstédndigkeit der Badezimmerausstattung (Sanitdrarmaturen, Installations-

elemente),

» ordnungsgemaBe Ausfiihrung sonstiger Arbeiten (Sauberkeit im Modul, Malerarbeiten,

technischer Zustand der Fliesen usw.).

Alle festgestellten Méngel sind in den Lieferpapieren oder in der Checkliste zu dokumentieren
und innerhalb der geltenden Fristen dem Auftragnehmer zu melden - eine unterlassene

Meldung entbindet den Auftragnehmer von der Verantwortung.

Bei festgestellten = Abweichungen ist entsprechend der Reklamations- bzw.
Gewéhrleistungsbedingungen zu verfahren.
Achtung! Reklamationen, die nach 7 Tagen nach Lieferung der Badezimmer-Module

eingereicht werden, werden nicht beriicksichtigt.

Die  vorgefertigten  Badezimmermodule von
GOLDBECK sind werkseitig mit Transportankern
ausgestattet. Der Kunde ist dafiir verantwortlich,
ausschlieBlich die daflir vorgesehenen Tragteile zu
verwenden. Die beim Heben eingesetzten Ketten
miissen eine Mindestlinge von 6 Metern

aufweisen.

Im Falle einer Beschadigung der Schutzfolie
wdhrend der Montage ist das Badezimmermodul
unverziuglich erneut abzudecken, sodass kein

Wasser in das Innere eindringen kann. Jedem

Modul liegt eine zusétzliche Schutzfolie bei, die
genau fir diesen Zweck - zur Absicherung des Badezimmers bei Beschadigung der

Achtung: dieses Dokument ist ein Eigentum von GOLDBECK Prefab Elements Sp. z 0.0.. Alle Rechte vorbehalten.
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Originalverpackung - vorgesehen ist (siehe Abbildung) - Fir weitere Informationen siehe

Z01/05/P0O/K1/2025/R.

Bei der Bedienung muss man folgende Grundsitze beachten:

Bedienung des Krans - ausschlieBlich durch qualifiziertes Personal,

Horizontaler Transport: Das Modul muss stets horizontal angehoben und transportiert

werden,
I Schutz der Installation: Alle Rohre und hervorstehenden Teile miissen vor
Beschéadigungen geschiitzt werden. W&hrend der Montage darf man sich y

nicht an der Kanalisation, der Elektroinstallation oder der Wasserinstallation

festhalten, da dies zu Beschédigungen fiihren kann).

Sicherheitsvorschriften - Die Vorschriften fiir hangende Lasten miissen eingehalten

werden.

Tragfdhigkeit — Die zul&ssige Tragfdhigkeit der Ausriistung darf nicht (iberschritten

werden.

Jedes Modul wird an vier Auflagerpunkten auf
Calenberg Cisador 400 Elastomerlagern montiert. Die
Montagehdhe wird mit Unterlegscheiben eingestelit,
die vom Auftragnehmer gemiB den Angaben des
Kunden bereitgestellt werden. Der Mindestabstand
zwischen Decke und vorgefertigtem Badezimmer
betragt ca. 35 mm (die Elastizitidt der Lager ist dabei
zu beriicksichtigen).

Das Fertigmodul muss wahrend der Montage prazise
ausgerichtet und nivelliert werden - nachtrégliche
Korrekturen sind nur mit Hilfe eines Krans und vor der
Deckenmontage moglich. In den Ecken des
Badezimmers sind Nivelliermarkierungen angebracht,
die mit den auf der Baustelle angebrachten Marken
abgeglichen werden missen, um das Modul genau zu

positionieren (siehe Abbildung).

Bei der Montage ist ein Abstand von ca. 3 cm zwischen Modul und Gebaudekonstruktion
(Wéande, Decken) einzuhalten. Der Kunde muss diese Verbindungen mit geeigneten

Materialien sichern, um Schallbriicken zu vermeiden.

Achtung: dieses Dokument ist ein Eigentum von GOLDBECK Prefab Elements Sp. z 0.0.. Alle Rechte vorbehalten.
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Nach Vertragsabschluss wird ein verbindlicher Lieferplan festgelegt, der die Kalenderwoche
sowie die Art und Anzahl der vorgefertigten Badezimmer umfasst.

Der Kunde muss spatestens 14 Kalendertage vor dem geplanten Liefertermin, einen Antrag

auf die Lieferung zur Baustelle stellen.

Je nach Typ und GréBe des LKW k&énnen zwischen 3 und 5 vorgefertigte Badezimmer pro
Fahrzeug transportiert werden. Die erste Lieferung umfasst alle notwendigen Zubehorteile

wie Elastomerlager, Stahlstiitzen, Platten zur Tiirbefestigung usw.

horizontal aufgestellt und vor Feuchtigkeit geschiitzt werden (siehe Punkte 2

Wenn die Badezimmer auf der Baustelle gelagert werden miissen, sollten sie V
und 5). -

Die Module sind werkseitig mit einer wasserdichten Schrumpffolie geschiitzt. Diese Folie darf
nicht entfernt werden, bevor sichergestelit ist, dass kein Wasser von auBen in das Innere

des Moduls eindringen kann. Im Falle einer Beschddigung der Schutzfolie wéhrend der

Montage ist der beschadigte Bereich unverziiglich
abzudecken, sodass kein Wasser eindringen kann.
Jedem Modul liegt eine zusétzliche Folie bei, die
genau fir diesen Zweck - zur Sicherung des
Badezimmers bei Beschadigung der

Originalverpackung - vorgesehen ist.

Die Badezimmer werden mit temporaren
Baustellentiiren geliefert, die mit einem
Vorhdngeschloss ausgestattet sind. Drei bis vier
Schiiissel werden in einer Mappe fiir alle Module
mit der ersten Lieferung bereitgestellt. Zudem

sind die Tiren mit einer Plastikplombe versehen. Das Fe 9_; RSy |
Entfernen der Plombe zeigt an, dass das Modul vom Kunden geéffnet wurde. i I‘L
Das Vorhdngeschloss verbleibt im Besitz des Kunden und dient dazu, das u: . n’L r

! ;)\
Badezimmer bis zur endgiiltigen Ubergabe zu sichern. RS @'}} 1 i
|

Die Schlissel bleiben im Eigentum des Auftragnehmers, bis die Ubergabe
mittels QR-Code auf der Mappe bestétigt wurde (der QR-Code wird vom

Achtung: dieses Dokument ist ein Eigentum von GOLDBECK Prefab Elements Sp. z 0.0.. Alle Rechte vorbehaiten.




GOLDBECK

Qualitatskontrolldokument

05/PO/K1/2025/R

MONTAGE DES BADEZIMMER-MODULS

Erstellungsdatum:
01.04.2026

Version: 2

Seite 8 von 11

Kunden gescannt) oder spéatestens bis zur Inbetriebnahme des Badezimmers. Das Risiko

geht auf den Kunden Ulber, sobald die Plombe entfernt, die Schliissel lbergeben oder das

Badezimmer in Betrieb genommen wird.

Der Hersteller iibernimmt keine Verantwortung fiir den Zustand der Badezimmer

ab dem Zeitpunkt des Offnens oder

Schliisseliibergabe oder des Aufbrechens der Plombe.

Entfernens der

Bautiiren vor der

Der Ubergang zwischen dem vorgefertigten Badezimmer und der Decke muss vom
Kunden abgedichtet werden. Die AuBenwande kénnen auf der Innenseite beispielsweise
mit Gipskartonplatten verkleidet werden.

Vor der Montage der Verkleidung ist die Funktionalitit des Badezimmers sowie die
Dichtheit zu Gberpriifen, um Transportschédden oder Montageschiden auszuschlieBen.
Schraubverbindungen der Verkleidung diirfen nicht an Stellen ausgefihrt werden, die
mit Klebeband als Kabelwege markiert sind.

Die Lange der Befestigungselemente ist so zu wahlen, dass sie die innere

Badezimmerwand weder verformen noch beschadigen.

Nach der Abnahme sind die temporéren Baustellentiiren sowie die Holzelemente vom
Kunden zu demontieren und zu entsorgen.

Die Lieferung und Montage des Tiirrahmens sowie der Tirfliigel obliegt dem Kunden, da
es unterschiedliche Montagemethoden bei den lokalen Herstellern gibt.

Der Ubergang zwischen dem fertigen Boden und dem Bodenbelag des vorgefertigten
Badezimmers sowie dem Boden im angrenzenden Raum (zum Beispiel Tiirschwelle oder
Abschlussprofil) liegt in der Verantwortung des Kunden.

Der Auftragnehmer verlegt Sockelfliesen nur im Bereich der Tir, bis zur letzten
Verbindung der Bodenfliesen. Jedes Badezimmer enth&lt zwei Sockelfliesen und zwei

Bodenfliesen, die dem Kunden erméglichen, die Tiiranschliisse vor Ort fertigzustellen.

Vorgefertigte Badezimmer sind Halbfertigprodukte fiir das Bauprojekt und miissen von
autorisiertem Fachpersonal (HVAC, Elektriker) angeschlossen werden.

Achtung: dieses Dokument ist ein Eigentum von GOLDBECK Prefab Elements Sp. z 0.0.. Alle Rechte vorbehalten.
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o Der Auftragnehmer gewdhrleistet die Normenkonformitdt sowie die Qualitdts- und
technische Dokumentation, einschlieBlich Priifberichte der mechanischen und
elektrischen Bauteile sowie Bedienungs- und Wartungsanleitungen.

o Vor der Inbetriebnahme ist die Verfiigbarkeit der Badezimmer sowie der Anschluss von
Kalt- und Warmwasser mit konstantem Druck und Betriebstemperatur sowie eine
sichere Stromversorgung sicherzustellen. Die Inbetriebnahme erfolgt in Anwesenheit der

ortlichen Bauleitung des Kunden.

¢ Alle Wasserleitungen werden werkseitig auf Dichtheit und Belastbarkeit geprift. Der
Kunde erhélt die Priifberichte bei der Abnahme.

o Der Kunde muss die Armaturen isolieren und fiir dichte Verbindungen sorgen. Der
Auftragnehmer haftet nicht fiir undichte Anschlisse.

o Der Anschluss an die Trinkwasserinstallation des Gebdudes wird von einem autorisierten
Subunternehmer des Kunden geméaB der Norm EN 806-4 durchgefiihrt. Davor muss die
Installation des Gebdudes gespllt und einer Druckpriifung unterzogen werden
(detaillierte Informationen in Punkt 9).

¢ Das Fiillventil des Spiilkastens wird geschlossen geliefert — der Kunde muss es vor dem
ersten Gebrauch spulilen. Thermostatventile und Verbriihungsschutzvorrichtungen
miissen von autorisiertem Personal des Kunden eingestellt werden.

e Beim Anschluss der Wasserinstallation an das Badmodul missen die
Anschlussmuffen an der AuBenseite des Wasserzéhlerschranks fixiert werden. Ux;
Wenn das nicht gemacht wird, kann es zu Undichtigkeiten der Installation im ('d’

Inneren des Schranks kommen.

¢ Die Holzklétze zum Schutz der hervorstehenden FuBbodenheizungsrohre sind wie folgt

zu demontieren: “
- Abschrauben der Metallschraube, mit der der Holzklotz befestigt ist, 'Lg

- Sehr vorsichtiges horizontales Abziehen des Holzklotzes von den @
FuBbodenheizungsrohren.

e Standardmé&Big wird die FuBbodenheizung in Form von Kunststoffrohren im FuBboden
verlegt.

e Alle Warmwasserleitungen werden werkseitig auf Dichtheit und Sauberkeit geprift.

Die entsprechenden Priifberichte werden dem Kunden bei der Abnahme ausgehandigt.

Achtung: dieses Dokument ist ein Eigentum von GOLDBECK Prefab Elements Sp. z 0.0.. Alle Rechte vorbehalten.
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o Der Abluftkanal ist gem&B dem Projekt an die zentrale Liftungsanlage anzuschlieBen.
e Beim Anschluss an die Geb&udeentliftung sind die Brandschutzvorschriften fir

Durchfiihrungen durch Wéande und Decken einzuhalten.

e Alle elektrischen Anlagen werden werkseitig geprift und Prifberichte gemaB DIN-
und VDE-Normen werden dem Kunden bei der Abnahme (ibergeben.

e Der Anschluss an das elektrische Gebaudenetz darf ausschlieBlich durch autorisiertes
Personal des Kunden gemaB der EU-Norm IEC 60364 erfolgen.

e« Die Installation muss den geltenden Vorschriften entsprechen, inklusive
Konformititserklarung sowie entsprechendem Uberspannungs- und Uberstromschutz.

¢ Erdung und Fehlerstromschutzschalter (IAN < 30 mA) sind an die Gebdudeinstallation
anzuschlieBen.

» Die Kabelenden sind werkseitig deutlich gekennzeichnet (Heizungen, Beieuchtung,
Ventilatoren, Trommeltrockner, Waschmaschinen, Schalter, Steckdosen).

o Die Farbkennzeichnung der Leiter ist einzuhalten: Gelb-Griin - Schutzleiter, Blau -

Neutralleiter.

02/PO/K1/2025/R Nutzungs- und Wartungsbedingungen fiir Badezimmermodule
04/P0O/KJ/2025/R Garantiebedingungen der Badezimmer-Module
F71/K3/2025/R Checkliste der Badezimmer-Module fiir den Kunden

Vor Durchfiihrung des Dichtheitstests oder vor dem Anschluss der Wasserinstallation am
Badezimmermodul sind unbedingt folgende MaBnahmen zu ergreifen:

1. Sicherstellen, dass die Ventile der Wasserhdhne von Waschbecken, Dusche und
Badewanne in der richtigen Position fiir die technischen Anforderungen des jeweiligen
Dichtheitstests der Wasserinstallation sind.

2. Sicherstellen, dass die Hauptventile in der richtigen Position fir die technischen
Anforderungen des Dichtheitstests der Wasserinstallation sind.

3. Um Undichtigkeiten der Wasserinstallation im Badezimmermodul und Schéden an der
Armatur zu vermeiden, ist der Dichtheitstest der Wasserinstallation gemaB den
untenstehenden Bedingungen durchzufiihren:

a.) Die 1. Etappe der Kontrolle der Wasserversorgungsanlage.
//

Achtung: dieses Dokument ist ein Eigentum von GOLDBECK Prefab Elements Sp. z 0.0.. Alle Rechte vorbehalten.
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// Alle Leitungen sind mit einem Metallstopfen, einer Mutter, einer Abdeckscheibe
oder einer Blindplatte abzudichten.
//
// Kontrollparameter:
- Priifdruck 3,0 bar.
- Zeit der Kontrolle, mind. 10 Minuten.
// Der Test gilt als erfolgreich, wenn kein Druckabfall in der Wasserinstallationsanlage
auftritt.

b.) Die 2. Etappe der Kontrolle der Wasserversorgungsanlage — Nach der
Montage der Armatur.
// Kontrollparameter:
- Prufdruck 150 mbar,
- Manometer mit einer Genauigkeit von 1 mbar,
- Zeit der Kontrolle, mind. 120 Minuten (Volumen der Leitungen bis 100 ).
// Es ist abzuwarten, bis die Temperatur und der Zustand ausgeglichen sind, danach
kann die Kontrolle beginnen.
// Der Test gilt als erfoilgreich, wenn kein Druckabfall in der

Wasserinstallationsanlage auftritt.

Z01/05/P0O/K1/2025/R - Anweisungen fur die Verwendung von zuséatzlichem Film.

Achtung: dieses Dokument ist ein Eigentum von GOLDBECK Prefab Elements Sp. z 0.0.. Alle Rechte vorbehalten.
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Anweisung fiir die Sicherung der
Bader mit 2 Folie
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1. Einschrauben der Transporthaken

Um die Transporthaken fur den Transport des Badmoduls einzuschrauben,
muss die Schutzfolie im Bereich der Transportpunkte, die am oberen Rand
gelb markiert sind, aufgeschnitten werden.

Nach dem Entladen der Badmodule auf der Baustelle muss die
Feuchtigkeitsschutzfolie wieder angebracht werden.

2. Positionierung der 2 Folie

Zu jedem Badezimmer im Bereich der Turéffnung wird eine zusatzliche Folie mit
Befestigungsmaterial mitgeliefert.
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3.Auslegen der Folie

Die Folie sollte vom oberen Teil des Badezimmers aus verlegt werden, sodass die
Decke vollstandig bedeckt ist.

4. Sicherung der Folie

Die freien Rander der Folie sollten mit der beiliegenden Schnur zusammengebunden
werden.
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