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System GOLDBECK obejmuje cztery prefabrykowane warianty tazienek:

* Typ 1 - tazienka bez barier, wymiary wewnetrzne: 3,26 x 1,82 m, masa: 4,9 t

» Typ 2 - fazienka bez barier, wymiary wewnetrzne: 2,66 x 1,82 m, masa: 4,2 t

 Typ 3 - dodatkowa tazienka/WC bez barier, wymiary wewnetrzne: 2,22 x 1,22 m,

masa: 3,0t

* Typ 4 - tazienka bez barier, wymiary wewnetrzne: 2,36 x 1,82 m, masa: 3,75 t
Zakres ustugi obejmuje wykonanie kompaktowych, prefabrykowanych fazienek z betonu,
dostarczanych na plac budowy jako kompletne moduly gotowe do roztadunku i montazu.
Kazda tazienka stanowi zamknigta przestrzennie cato$¢ ($ciany, sufit, podloga), bez
wymagan w zakresie odpornosci ogniowej.
Konstrukcja wykonywana jest w fabryce przy uzyciu precyzyjnych szalunkéw stalowych.
Dzigki temu powstaje wytrzymata, odporna na odksztatcenia i skrecanie bryta.
Prefabrykaty sa w peini wykonczone: wykafelkowane, wyposazone w instalacje oraz
armature. Gotowe moduty dostarczane s na budowe w stanie nadajacym sie do

natychmiastowego uzytkowania.

Dojazd i transport

e Niezbedna jest tatwo dostgpna droga dojazdowa, dostosowana do transportu ciezkich
tadunkéw (lokalnie wymagana moze by¢ dodatkowa szeroko$c).

» Prefabrykowane fazienki moga by¢ roztadowane i zamontowane do budynku wytacznie
przy uzyciu diwigu budowlanego lub mobilnego. Montaz odbywa sie poprzez
ustawienie modutu od géry na przygotowanych podporach umieszczonych na plycie
fundamentowej.

e Roztadunek nalezy do obowigzkdw klienta.

* Jesli modut nie moze by¢ zamontowany od razu, sktadowanie powinno odbywa¢ sie na
réwnej, suchej powierzchni. Moduly nalezy ustawia¢ stabilnie, zachowujac odpowiednig
odlegtos¢ miedzy nimi i dbajac o bezpieczenstwo pracownikéw na placu budowy.

» Nalezy zachowa¢ numeracjg i etykiety, co utatwia przyszte operacje montazowe. W
przypadku przechowywania na zewnatrz moduty powinny byé¢ zabezpieczone
dodatkowq folig ochronng, ktéra jest dorzucona do modutu (patrz pkt. 5). Oryginalna
folia moze zostaC naruszona podczas roztadunku w miejscu zaczepéw dzwigu. Folia
chroni przed deszczem i wilgocia.

Podtoze w miejscu montazu

¢ Powierzchnia musi by¢ réwna.

Uwaga: Niniejszy dokument jest wiasnoscia GOLDBECK Prefab Elements Sp. z 0.0.. Wszelkie prawa zastrzezone.
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e Jesdli fazienka ma byé montowana na réwni z podtoga, nalezy zachowad poziomy
wskazane w dokumentacji technicznej. Zaden zakres nie moze przekraczac
dopuszczalnych tolerancji.

* Podloga musi by¢ zaprojektowana w sposdéb umozliwiajacy przeniesienie ciezaru
modutu. Montaz odbywa sie na dotaczonych wspornikach przenoszacych obcigzenia
punktowe.

* W przypadku koniecznoéci zastosowania izolacji pod prefabrykowana fazienkg, nalezy
ja wykonac przed montazem modutu.

Znaki poziomu

* Klient zobowigzany jest zapewni¢ wigzacy znak poziomu na kazdej kondygnacji,
oparty na gérnej krawedzi gotowej podtogi (OKFF).

* Znak musi pozosta¢ niezmieniony i dostepny az do odbioru czesciowego lub
koicowego.

s W celu precyzyjnego wypoziomowania nalezy odpowiednio wczesniej poinformowacd
wykonawcg o liczbie oraz wymiarach wymaganych znakéw poziomu na
prefabrykowanej tazience.

Prace przygotowawcze

e Wszystkie uzgodnione instalacje i prace wstepne (np. montaz rur spustowych,

odwierty rdzeniowe) muszg by¢ wykonane przed montazem prefabrykatu.

Prefabrykowane fazienki GOLDBECK montowane sg wylacznie od gory, dlatego strop nad
miejscem ich instalacji nie moze by¢ wykonany przed montazem. Ze wzgledu na gabaryty
modutéw nie ma mozliwoéci ich transportu poziomego przez korytarze. Nalezy réwniez
unika¢ prowadzenia instalacji nad tazienka. Wszystkie rury niezbedne do jej zasilania (np.
wentylacja czy oswietlenie sufitowe) sa przygotowywane fabrycznie przez GOLDBECK i
wyprowadzone od krawedzi modulu. Ewentualne instalacje niezwigzane z fazienkga mozna
prowadzi¢ dopiero po jej zamontowaniu, a przed wykonaniem stropu.

Dla zapewnienia trwatodci modut musi byé zabezpieczony przed dostepem wilgoci z
zewnatrz, np. wody opadowej, budowlanej czy pochodzacej z ptukania rur. Nalezy rowniez
pamigtad, ze sufit prefabrykowanej tazienki nie jest powierzchnig uzytkowg - nie wolno po

nim chodzi¢ ani umieszcza¢ na nim jakichkolwiek przedmiotéw.

Po dostarczeniu na budowe oraz podczas montazu klient jest zobowiazany do

przeprowadzenia wizualnej kontroli modutu, w szczegéblnoéci pod katem ewentualnych
Uwaga: Niniejszy dokument jest wtasnodcia GOLDBECK Prefab Elements Sp. z 0.0.. Wszelkie prawa zastrzezone.
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uszkodzen transportowych instalacji i wyposazenia. Budowa ma na to 7 dni od momentu
dostawy. Kontrola moze by¢ przeprowadzona zgodnie z zataczong checklistg przygotowang
przez producenta, w ktdrej wskazane jest, co powinno zosta¢ sprawdzone.
Po dostarczeniu modutu tazienkowego na plac budowy nalezy réwniez sprawdzic¢:

» kompletnos¢ wyposazenia fazienki (elementy armatury, elementy instalacji),

» zgodno$¢ wykonania innych prac (czystos¢ w module tazienkowym, prace malarskie,

stan techniczny piytek itp.).

Wszelkie zauwazone nieprawidtowosci nalezy odnotowaé w dokumentach przewozowych lub
checkliscie i zgtosi¢ wykonawcy w obowigzujacych terminach - brak zgtoszenia zwalnia go z
odpowiedzialnosci. W przypadku stwierdzenia uchybien nalezy postepowaé zgodnie z
procedurg warunkoéw reklamacji/gwarancji.

Uwaga! Zastrzezenia zgtoszone po 7 dniach od dostawy modutéw tazienkowych nie

beda uwzgledniane.

Prefabrykowane fazienki GOLDBECK wyposazone sg
w fabrycznie zamontowane marki transportowe.
Klient odpowiada za to, aby stosowane byty
wytacznie przewidziane elementy nosne. tancuchy
uzywane do podnoszenia muszg mie¢ dlugos$é
minimum 6 m.

W przypadku uszkodzenia folii ochronnej podczas
montazu nalezy bezzwlocznie ponownie zabezpieczyé
modut tazienkowy, tak aby woda nie mogta dostaé sie
do $rodka. Do kazdego modutu dotaczona jest
dodatkowa folia, ktéra stuzy wilasnie do

zabezpieczenia fazienki w razie naruszenia

oryginalnego opakowania (patrz zdjecie) - wiecej
informacji patrz Z01/05/P0O/K3/2025/R.

Podczas obstugi nalezy bezwzglednie przestrzegaé zasad:
Obstuga dzwigu — wytacznie przez wykwalifikowany personel,

I Transport poziomy - modut musi by¢ zawsze podnoszony i przenoszony w pozycji

poziomej,
1 Ochrona instalacji - nalezy chroni¢ wszystkie rury i elementy wystajace
przed uszkodzeniem (podczas mntazu nie nalezy chwytaé za instalacje '

kanalizacyjna, elektryczng oraz wodna - moze to spowodowad uszkodzenie). w

Uwaga: Niniejszy dokument jest wiasnoscia GOLDBECK Prefab Elements Sp. z 0.0.. Wszelkie prawa zastrzezone.
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—

Przepisy bezpieczeristwa — obowigzuje przestrzeganie zasad dotyczacych tadunkéw

podwieszonych,

Udzwig - nie wolno przekraczaé dopuszczalnej nosnosci sprzetu.

Kazdy modut montuje sie w czterech punktach
podparcia na tozyskach elastomerowych Calenberg
Cisador 400. Wysoko$¢ montazu reguluje sie
podktadkami dostarczonymi przez wykonawce zgodnie
z danymi od klienta. Minimalny dystans miedzy
stropem, a prefabrykowang tazienka wynosi ok. 35 RERSE
mm (nalezy uwzgledni¢ sprezystos¢ tozysk).

Prefabrykat musi by¢ precyzyjnie wypoziomowany

podczas montazu - pobznigjsze korekty sq mozliwe
jedynie przy uzyciu dZzwigu, przed wykonaniem sufitu.
W naroznikach fazienki umieszczane sz znaczniki l
poziomu, ktére nalezy zestawi¢ ze znakami na ¢ A
budowie, aby doktadnie ustawi¢ modut (patrz zdjecie). P

Podczas montazu nalezy zachowaé szczeling ok. 3 cm miedzy modulem a konstrukcja
budynku (Sciany, stropy). Polaczenia te musza by¢ zabezpieczone przez klienta

odpowiednimi materiatami, aby wyeliminowa¢ mostki akustyczne,

Po zawarciu umowy ustalany jest wigzacy harmonogram dostaw, obejmujacy tydzien
kalendarzowy oraz rodzaj i iloé¢ prefabrykowanych tazienek.

Klient musi ztozy¢ wniosek o dostawe na miejsce budowy najpézniej 14 dni kalendarzowych
przed planowang datg dostawy.

W zaleznosci od typu i rozmiaru samochodu cigzarowego, na jednym pojezdzie mozna
przewiez¢ od 3 do 5 prefabrykowanych tazienek. Pierwsza dostawa obejmuje wszystkie
niezbedne akcesoria, takie jak tozyska elastomerowe, stalowe wsporniki, ptytki do
mocowania drzwi itp.

Jezeli fazienki musza by¢ sktadowane na placu budowy, nalezy ustawié je w i
pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed wilgocia (patrz pkt. 2 i 5). v
L

Uwaga: Niniejszy dokument jest whasnoscia GOLDBECK Prefab Elements Sp. z 0.0.. Wszelkie prawa zastrzezone.
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Moduty sg fabrycznie zabezpieczone wodoodporna folig termokurczliwg. Folii tej nie wolno
zdejmowaé, dopdki nie upewnimy sie, ze woda nie moze przedostac sie do wnetrza modutu z
zewnatrz. W przypadku uszkodzenia folii ochronnej podczas montazu nalezy bezzwiocznie
zabezpieczy¢ uszkodzony fragment, tak aby woda nie S & I 5 '
mogta dostac sie¢ do sSrodka. Do kazdego modutu '

dotaczona jest dodatkowa folia, ktéra stuzy wiasnie
do zabezpieczenia tlazienki w razie naruszenia

oryginalnego opakowania.

tazienki dostarczane sq z tymczasowymi drzwiami
budowlanymi, wyposazonymi w ktédke (klucze 3-4
szt. dostarczone sa z pierwszg dostawa w
teczce do wszystkich modutéw) oraz plastikowg
plombg. Zerwanie plomby Swiadczy o otwarciu
modutu przez klienta. Ktddka pozostaje do dyspozycji
klienta i stuzy do zabezpieczania tazienki az do

momentu jej ostatecznego oddania.

Klucze pozostajg wtasnoscig wykonawcy, az do momentu potwierdzonego
przekazania przez kod QR umieszczony na teczce (kod QR skanuje klient) lub
najpézniej do uruchomienia fazienki. Przeniesienie ryzyka na klienta nastepuje w chwili
zerwania plomby, przekazania kluczy lub uruchomienia tazienki.

W przypadku otwarcia lub usunigcia drzwi budowlanych przed przekazaniem
kluczy lub zerwania plomby, producent nie ponosi odpowiedzialnoséci za stan

tazienek od tego momentu.

e Przejscie miedzy prefabrykowang tazienka a sufitem musi zostaé uszczelnione przez
klienta. Sciany zewnetrzne od strony wewnetrznej moga by¢ pokryte np. ptytami
gipsowo-kartonowymi.

* Przed montazem okfadziny nalezy sprawdzié funkcjonalnos$¢ tazienki i szczelnogé, aby
wykluczy¢ uszkodzenia transportowe lub montazowe.

» Polaczenia srubowe oktadziny nie mogq by¢ wykonywane w miejscach oznaczonych
tasma kiejaca jako prowadzenie kabli.

Uwaga: Niniejszy dokument jest wiasnoscia GOLDBECK Prefab Elements Sp. z 0.0.. Wszelkie prawa zastrzezone.
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Dlugoé¢ elementdw mocujacych nalezy dobraé tak, aby nie odksztalcaly ani nie

uszkodzily wewnetrznej sciany tazienki.

Po odbiorze tymczasowe drzwi budowlane oraz elementy drewniane musza zostaé
zdemontowane i zutylizowane przez klienta.

Dostawa i montaz oscieznicy oraz skrzydet drzwiowych lezy po stronie klienta, ze
wzglgdu na rézne sposoby montazu u lokalnych producentéw.

Przejscie miedzy gotowg podioga a wyktadzing podtogowa prefabrykowanej tazienki oraz
podioga w sasiednim pomieszczeniu (np. prég drzwi lub profil wykonczeniowy) lezy w
gestii klienta.

Wykonawca montuje piytki cokotowe jedynie w obrebie drzwi, do ostatniego taczenia
ptytek podtogowych. Kazda fazienka w zawiera dwie ptytki cokotowe i dwie plytki

podtogowe, umozliwiajace klientowi sfinalizowanie potaczen drzwiowych na miejscu.

Prefabrykowane tazienki sa potproduktami dla projektu budowlanego i wymagaja
podiaczenia przez upowazniony personel (HVAC, elektrycy).

Wykonawca zapewnia zgodnos$é z normami oraz dokumentacje jakosciowq i techniczng,
w tym raporty z badan elementéw mechanicznych i elektrycznych oraz instrukcje obstugi
i konserwacji.

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy zapewnic dostepnos¢ tazienek, podtaczenie
zimnej i cieptej wody o stalym cisnieniu i temperaturze roboczej oraz bezpieczne

zasilanie. Uruchomienie odbywa sie w obecnoéci lokalnego kierownictwa budowy klienta.

Wszystkie rury wodociggowe sg testowane w fabryce pod katem szczelnodci i
wytrzymatosci. Raporty sg przekazywane klientowi przy odbiorze.

Klient musi izolowa¢ armature i zapewni¢ szczelne potaczenia. Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci za nieszczelne przytacza.

Podigczenie do instalacji wody pitnej budynku wykonuje upowazniony podwykonawca
klienta zgodnie z norma EN 806-4. Instalacja budynku musi by¢ wczesniej przeptukana i
sprawdzona cisnieniowo (szczegétowe informacje w pkt. 9)

Zawor napetniajacy sptuczki dostarczany jest zamknigty - klient musi go przeptukaé
przed pierwszym uzyciem. Baterie termostatyczne i zabezpieczenia przed oparzeniem

musza byc¢ regulowane przez upowazniony personel klienta.

Uwaga: Niniejszy dokument jest wtasnodcia GOLDBECK Prefab Elements Sp. z 0.0.. Wszelkie prawa zastrzezone.
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* W tracie podlaczania instalacji wodnej do modutu tazienkowego nalezy

unieruchomi¢  mufy przylaczeniowe po zewnetrznej stronie szafki iy
wodomierzowej. Nie wykonanie tego moze skutkowaé rozszczelnieniem o

instalacji wewnatrz szafki.

Drewniane klocki zabezpieczajace wystajace rurki ogrzewania poditogowego nalezy
zdemontowac¢ poprzez:
- odkrgcenie metalowego wkretu mocujacego klocek drewniany, j’
- bardzo ostrozne zsuniecie klocka drewnianego w plaszczyinie poziomej z -
rurek ogrzewania podtogowego.

Ogrzewanie podlogowe jest standardowo montowane w postaci rur z tworzywa w
posadzce.

Wszystkie rury ogrzewania c.w.u. sg fabrycznie testowane pod katem szczelnosci i
czystosci. Raporty z testéw dostarczane klientowi przy odbiorze.

Kanat wyciggowy nalezy podtaczy¢ do centralnej wentylacji zgodnie z projektem.
Przy  podfaczeniu do wentylacji budynku nalezy przestrzega¢ przepiséw

przeciwpozarowych dotyczacych przejéé przez $ciany i stropy.

Wszystkie instalacje elektryczne sg testowane fabrycznie, a raporty zgodne z normami
DIN i VDE dostarczane klientowi przy odbiorze.

Podtaczenie do sieci elektrycznej budynku wytacznie przez upowazniony personel klienta
zgodnie z normg UE IEC 60364,

Instalacja musi byé zgodna z obowigzujacymi przepisami, z deklaracjg zgodnosci i
odpowiednim zabezpieczeniem przeciwprzepigciowym i nadpradowym.

Uziemienie i wylgcznik réznicowopradowy (IAN < 30 mA) muszg by¢ podigczone do
instalacji budynku.

Korice kabli sg wyraZnie oznaczone fabrycznie (grzejniki, oswietlenie, wentylatory,
suszarki bebnowe, pralki, przetaczniki, gniazdka).

Przestrzegac koloréw przewodéw: zétto-zielony - uziemienie, niebieski - neutralny.

02/PO/KJ/2025/R Warunki uzytkowania i konserwacji modutéw fazienkowych
04/P0O/K1/2025/R Warunki gwarancyjne modutéw tazienkowych

Uwaga: Niniejszy dokument jest wilasnosdcia GOLDBECK Prefab Eiements Sp. z 0.0.. Wszelkie prawa zastrzezone.
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F71/K1/2025/R Lista kontrolna modutéw tazienkowych dla klienta

Przed wykonaniem testu szczelnosci lub przed podiaczeniem instalacji wodnej do modutu

tazienkowego nalezy bezwzglednie wykona¢ nastepujgce czynnosci:

1. Upewni¢ sig, ze zawory kranéw umywalki, prysznica i wanny sg we wilasciwej pozycji dla

warunkéw technicznych wykonania odpowiedniej préby szczelnosci instalacji wodnej.

2. Upewni¢ sig, ze zawory gtéwne s we wiasciwej pozycji dla warunkéw technicznych

wykonania odpowiedniej proby szczelnosci instalacji wodnej.

3. Aby nie rozszczelni¢ instalacji wodnej modutu tazienkowego i nie doprowadzi¢ do

uszkodzenia armatury proby szczelnosci instalacji wodnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

n/w warunkami:
a.) I etap kontroli instalacji wodnej.

/!

// Wszystkie przewody nalezy zamkna¢ metalowg zatyczka, nakretka, podkiadka

zaslepiajaca lub krazkiem za$lepiajacym.
//
// Parametry kontroli:

- ci$nienie prébne 3,0 bar.

- czas kontroli minimum 10 min.

// Préba poprawna jezeli nie nastapi spadek cisnienia w uktadzie instalacji wodnej.

b.) IT etap kontroli instalacji wodnej - pPo zamontowaniu armatury.

// Parametry kontroli:
- cisnienie kontrolne 150 mbar,

- manometr o dokfadnosci 1 mbar,

- Czas trwania kontroli przynajmniej 120 minut (objetosé¢ przewoddw do 100 I).

// Nalezy odczekaé do wyrédwnania temperatury i stanu ustalonego, nastepnie

rozpoczaé kontrole.

// Préba poprawna jezeli nie nastapi spadek cisnienia w uktadzie instalacji wodnej.

Z01/05/PO/K1/2025/R - Instrukcja zastosowania dodatkowej foli

Uwaga: Niniejszy dokument jest wlasnosciqa GOLDBECK Prefab Elements 5p. z 0.0.. Wszelkie prawa zastrzezone.



DOKUMENT KONTROLI JAKOSCI Z01/05/P0/K1/2025/R

Data wydania:

GOLDBECK INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA 01.04.2026

DODATKOWE] FOLI Wersja: 2

Strona 1 von 4

INSTRUKCIA ZASTOSOWANIA
DODATKOWEJ FOLI

Uwaga: Niniejszy dokument jest wtasnoscia GOLDBECK Prefab Elements Sp. z 0.0.. Wszelkie prawa zastrzezone.



Z01/05/PO/KJ1/2025/R

DOKUMENT KONTROLI JAKOSCI
Data wydania:
GOLDBECK INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA 01.04.2026
DODATKOWEJ FOLI Wersja: 2
Strona 2 von 4
1.Wkrecenie hakdw transportowych ..ot 3
2. Lokalizacja dodatkowej folii ..o 3
I (o Y2 (o ¥.4= a1 L=TN X0 | |1 o S 4
4. Zabezpieczenie fOlil ... 4
Opracowal: ) _» Sprawdzit: Zatwierdzit:
Imie i nazwisko: k. BtaZik i R Zittkowski .
Podpis: LALAAR"ALARLLAY
&
kasz Blazik Ra .
- = Zforek 2
Data: | / 01.04.2026 01.04.2026 Uy(ah04.2026

Uwaga: Niniejszy dokum@/nt jest wiasnoscia GOLDBECK Prefab Elements Sp. z 0.0.. Wszelkie prawa zastrzezone.




Z01/05/PO/K1/2025/R
Data wydania:

DOKUMENT KONTROLI JAKOSCI

GOLDBECK INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA 01.04.2026
DODATKOWEJ FOLI Wersia: 2
Strona 3 von 4

1. Wkrecenie hakéw transportowych
Aby wkreci¢ haki transportowe w celu transportu modutu tazienkowego nalezy rozcigé folig
zabezpieczajacq w strefie punktéw transportowych odznaczonych w gérnej krawedzi Zottym

kolorem.

Po roztadowaniu modutdéw tazienkowych na placu budowy koniecznie

jest ponowne zabezpieczenie przeciwwilgociowe.

2.Lokalizacja dodatkowej foli
Do kazdej tazienki w strefie otworu drzwiowego dotaczona jest dodatkowa folia wraz

Z mocowaniem.

Uwaga: Niniejszy dokument jest wlasnoscia GOLDBECK Prefab Elements Sp. z 0.0.. Wszelkie prawa zastrzezone.
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3.Roztozenie foli
Nalezy rozitozy¢ folie poczynajac od gornej czesci tazienki, zapewniajac petne przykrycie

sufitu.

4. Zabezpieczenie foli

Swobodne krawedzie folii nalezy zwigzaé przy pomocy dotgczonego sznura.

Uwaga: Niniejszy dokument jest wiasnoscig GOLDBECK Prefab Elements Sp. z 0.0.. Wszelkie prawa zastrzezone.




