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Co otrzymujesz:

e W pelni prefabrykowane, kompletne ftazienki betonowe - gotowe do podiaczenia i
uzytkowania.

* Wykorniczone zgodnie z zaméwieniem (wykonczone plytkami, z zamontowang armaturg,
instalacjami wodnymi, kanalizacyjnymi i elektrycznymi).

+ Z pierwsza dostawa otrzymujesz teczke z kluczami do otwarcia wszystkich
modutdw lazienkowych oraz kompletem najwazniejszych dokumentow
potrzebnych do odbioru, montazu i eksploatacji.

o Dostarczane w zabezpieczonym opakowaniu foliowym, gotowe do montazu na budowie.

Przed dostawa nalezy zapewnié:
Dojazd dla transportu ciezkiego — samochody ciezarowe i dzwig mobilny.
Podloze i miejsca montazu: rowne, nosne, z naniesionymi znakami poziomu.
Skltadowanie modutéow:
o Réwna i sucha powierzchnia,
o Zabezpieczenie modutéw folig w czasie magazynowania.
Gotowos¢ instalacji: rury spustowe, przewierty i elementy instalacji muszg byé
przygotowane przed montazem.
Wiecej informacji patrz: 05/P0O/K1/2025/R Procedura montazu modutu fazienkowego.

e Kazdy modut dostarczany jest z tymczasowymi drzwiami, zabezpieczonymi ktdodka i
plombg gwarancyjna.

o Do kazdej dostawy dotgqczamy 3-4 klucze, zapakowane w teczce.

¢ Na teczce znajduje sie kod QR - zeskanuj go, aby potwierdzi¢ odbioér kluczy i
dokumentacji.

e Zerwanie plomby lub otwarcie modutu oznacza przejecie odpowiedzialnosci za

jego stan.
e Po zerwaniu plomby nalezy:
o sprawdzi¢ lazienke zgodnie z lista kontrolng odbioru modulu,
o zglosi¢ ewentualne wady lub uszkodzenia najpozniej w ciagu 5 dni od dostawy

(zgloszenie przez formularz online lub drogg emaliowsg).
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Moduly sa fabrycznie owiniete folig.

Kazdy modut ma dotgczong dodatkowa folie zabezpieczajaca, ktdéra nalezy uzyé w
razie uszkodzenia opakowania lub koniecznosci ponownego przykrycia tazienki.

Moduty muszg byé chronione przed opadami atmosferycznymi, wodgq i wilgocia,

az do zakonczenia prac budowlanych.

Moduty montowane sg wytacznie od gory - strop wykonuje sie dopiero po montazu
modutu.

Ustawienie odbywa sie na 4 punktach podparcia z lozyskami elastomerowymi.
Nalezy zapewni¢ szczeling ok. 3 cm miedzy modutem a konstrukcja budynku
(eliminuje mostki akustyczne).

Wypoziomowanie wykonywane jest podczas montazu - pézniejsze korekty mozliwe
wyigcznie z uzyciem dzwigu.

Zabronione jest wchodzenie na sufit modutu i skladowanie na nim materiatow.

Nalezy chroni¢ wszystkie instalacje przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Wiecej informacji patrz: 05/PO/K1/2025/R Procedura montazu modutu tazienkowego.

¢ Okres: 60 miesiecy (5 lat) od daty odbioru bezusterkowego.

o Zakres: konstrukcja, wykonczenie, instalacje, wyposazenie.

e Wylaczenia: szkody wynikajace z nieprawidtowego transportu, montazu,
uzytkowania, przerébek, zdarzen losowych.

e Reklamacje zgtaszaé przez formularz online lub emailowo.

¢ Numer modutu znajduje sie pod przyciskiem spluczki WC - wymagany przy
zgtoszeniu,

e Wiecej informacji patrz: 04/PO/K3/2025/R Warunki gwarancji modutéw

fazienkowych.

e ltazienki nalezy uzytkowac zgodnie z przeznaczeniem.

e Nie dokonywaé przerébek instalacji bez zgody producenta.

e Regularnie przeprowadza¢ przeglady techniczne.

e Czysci¢ przy uzyciu tagodnych srodkéw (pH neutralne), nie stosowac agresywnej

chemii ani ostrych narzedzi.
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e W razie usterek - zgtosi¢ do serwisu, nie wykonywac napraw na wiasna reke.
s Wiecej informacji patrz: 02/PO/KJ/2025/R  Warunki uzytkowania i konserwacji

modutdw fazienkowych.

Telefon: +48 75 784 03 00
E-mail: sekretariat-comfort@goldbeck.pl

02/PO/K1/2025/R Warunki uzytkowania i konserwacji modutéw tazienkowych
04/P0O/K1/2025/R Warunki gwarancji modutéw fazienkowych
05/P0O/KJ/2025/R Procedura montazu modutu tazienkowego

F70/K1/2025/R Formularz reklamacyjny (moduly tazienkowe)
F71/KJ1/2025/R Lista kontrolna modutdéw tazienkowych dla klienta

Nie dotyczy

Nie dotyczy
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